	BRAMY
	Защитные рольставни; ворота и автоматика всех типов; домофоны; охранные и пожарные сигнализации; системы видеонаблюдения и контроль доступа; комплектация и оборудование

117279, г. Москва, ул. 11-я парковая, д.34. Тел. (495) 778-24-49

www.bramy.ru  , borece@mail.ru


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

	Фото
	Артикул
	Описание
	Цена

	Комплектация

	Секционные ворота

	«Сендвич» панели и комплектующие к ним
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	03111 Н (дорхан)
	Панель 575 мм Нстуко/нстуко бел. (RAL9003)/ бел. (RAL9003)
Наружная поверхность: горизонтальная полоса, «стукко», цвет - RAL9003, RAL8014, RAL5005, RAL6005, RAL3005, RAL1014, RAL9006, WOOD MAPLE, WOOD BROWN, WOOD CHERRY, WOOD WALNUT,  GOLDEN OAK, GREEN OAK, RAL7004. - Внутренняя поверхность: горизонтальная полоса, «стукко», цвет – RAL9003. - усиление под петли;  ширина, мм 575,  вес 1 погонного метра, кг 5,5 ,- плотность пены, кг/м3 44, - длина поставки, м 12,  норма поставки, шт. 10
	1п/м 26 евро

	[image: image2.emf]
	02111 Н (дорхан)
	Панель 475 мм Нстуко/нстуко бел. (RAL9003)/ бел. (RAL9003)

- Наружная поверхность: горизонтальная полоса, «стукко», цвет - RAL9003, RAL8014, RAL5005, RAL6005, RAL3005, RAL1014, RAL9006, WOOD MAPLE, WOOD BROWN, WOOD CHERRY, WOOD WALNUT, GOLDEN OAK, GREEN OAK, RAL7004.  Внутренняя поверхность: горизонтальная полоса, «стукко», цвет - RAL9003.  усиление под петли;  ширина, мм 475  вес 1 погонного метра, кг 4,6  плотность пены, кг/м3 44  длина поставки, м 12,  норма поставки, шт. 10
	1п/м 22 евро
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	80041 (дорхан)
	Алюминевый верхний и нижний профиль 

-для панелей толщиной 40 мм;  масса, кг/п.м 0,5  длина поставки, м 6,2  норма поставки, шт. 10 Устанавливается на верхнюю и нижнюю панель ворот всех типов подъемов. Служит для усиления верхней и нижней частей полотна вороти как элемент

Крепления верхнего (арт. 80028) и нижнего (арт. 80042) уплотнителей
	1м. 4,9 евро
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	80042 (дорхан)
	Нижний уплотнитель

Устанавливаетсят в алюминиевый профиль (арт. 80041, DH80043) нижней панели на ворота всех типов подъемов. Обеспечивает Герметичность прилегания полотна ворот к полу.
	1 п/м. 2,6 евро
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	50013 L (дорхан)
	Нижняя боковая крышка 575 мм левая для панелей с отверстиями для крепления. Устанавливается на панели полотна

ворот. Служит для защиты торцевой части панели от повреждений и как элемент, усиливающий жесткость крепления

нижнего углового кронштейна к панели полотна ворот.
	1,6 евро
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	50013 R (дорхан)
	Нижняя боковая крышка 575 мм правая для панелей с отверстиями для крепления. Устанавливается на панели полотна

ворот. Служит для защиты торцевой части панели от повреждений и как элемент, усиливающий жесткость крепления

нижнего углового кронштейна к панели полотна ворот.
	1,6 евро
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	40013 L (дорхан)
	Нижняя боковая крышка 475 мм левая для панелей с отверстиями для крепления. Устанавливается на панели полотна

ворот. Служит для защиты торцевой части панели от повреждений и как элемент, усиливающий жесткость крепления

нижнего углового кронштейна к панели полотна ворот.
	1,4 евро
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	40013 R (дорхан)
	Нижняя боковая крышка 475 мм правая для панелей с отверстиями для крепления. Устанавливается на панели полотна

ворот. Служит для защиты торцевой части панели от повреждений и как элемент, усиливающий жесткость крепления

нижнего углового кронштейна к панели полотна ворот.
	1,4 евро

	Ролики, петли и кронштейны для сборки полотна ворот
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	25010 Е (дорхан)
	Ролик (120 мм)
	1,3 евро
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	25011 Е (дорхан)
	Ролик (190 мм)
	1,5 евро
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	25234-1 (дорхан)
	Боковая опора с держателем ролика
	2,6 евро

	Профили из оцинкованной стали
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	24601-10  (дорхан)
	Установочный профиль (монтажный уголок)
	1 м. 3 евро

	Валы и соединительные муфты
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	25034  (дорхан)
	Соединительная муфта (120 мм) в сборе
	13 евро

	Соединительные пластины и крепежные кранштейны
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	DH 24619  (дорхан)
	Закладная пластина (трапеция)
	0,40

	Аксессуары
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	Nice Lucy 24 (симплекс)
	Сигнальная лампа 24 В
	38 евро
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	FAAC LIGHT  (дорхан)
	Лампа сигнальная 220 В  FAAC
	18 евро
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	LUCYB
(алютех)
	Сигнальная лампа, 12 В  со встроенной антенной
	22 евро
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	RX RP1 868 SLH (дорхан)
	Приемник 868 мгц (встраеваемый) со встр. Антенной FAAC
	30 евро
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	Т 10 Е (дорхан)
	Ключ- выключатель (накладной)  FAAC
	14 евро
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	SAFEBEAM   (дорхан)
	Фотоэлементы (передатчик, приемник) 20 м  FAAC
	34 евро
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	MOFOB
(алютех)
	Фотоэлементы с BlueBUS (орентируемые под +/-15 град), для наружной установки. Могут быть доукомплектованы стойками
	48 евро

	


	Came RE 432 (все для ворот)
	Радиоприёмник, 2-х канальный, в корпусе
	63 евро

	[image: image53.png]



	FAAC TX 2 868 SLH DL (дорхан)
	Пульт 2-х канальный 868 мгц обучаемый
	20 евро

	



	Came Top 434 NA (все для ворот)
	Пульт 4х канальный
	29 евро
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	CAME Top 432 (все для ворот)
	Пульт 2-х канальный
	25 евро

	Автоматика (привода)
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	Nice SPIN22KCE (Алютех)
	Итальянская компания NICE выпустила на российский рынок новый комплект для автоматизации гаражных ворот SPIN22KCE.    В состав комплекта SPIN22KCE входит:  привод SN6021; приёмник ДУ SMXI;  пульт ДУ FLO2R-S;  рейка SNA6.  Отличительной особенностью данного комплекта является возможность автоматизации ворот высотой до 3,5 метров за счёт использования рейки SNA6. Новая технология BlueBUS позволяет подключать фотоэлементы с использованием всего двух проводов.
	244 евро
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	Nice SPIN21KCE (Алютех)
	В состав комплекта SPIN21KCE входит:  привод SN6021; приёмник ДУ SMXI;  пульт ДУ FLO2R-S;  рейка SNA5.  Расчитан на работу с воротами высотой до 2.4 метров высотой и площадью до 10.5 кв. метров
	210 евро

	Распашные ворота

	Аксессуары
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	Nice Lucy 24 (симплекс)
	Сигнальная лампа 24 В
	38 евро
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	FAAC LIGHT  (дорхан)
	Лампа сигнальная 220 В  FAAC
	18 евро
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	LUCYB
(алютех)
	Сигнальная лампа, 12 В  со встроенной антенной
	22 евро
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	RX RP1 868 SLH (дорхан)
	Приемник 868 мгц (встраеваемый) со встр. Антенной FAAC
	30 евро
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	Т 10 Е (дорхан)
	Ключ- выключатель (накладной)  FAAC
	14 евро

	[image: image31.jpg]



	SAFEBEAM   (дорхан)
	Фотоэлементы (передатчик, приемник) 20 м  FAAC
	34 евро
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	MOFOB
(алютех)
	Фотоэлементы с BlueBUS (орентируемые под +/-15 град), для наружной установки. Могут быть доукомплектованы стойками
	48 евро

	


	Came RE 432 (все для ворот)
	Радиоприёмник, 2-х канальный, в корпусе
	63 евро
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	CAME Top 432 (все для ворот)
	Пульт 2-х канальный
	25 евро

	



	Came Top 434 NA (все для ворот)
	Пульт 4х канальный
	29 евро
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	FAAC TX 2 868 SLH DL (дорхан)
	Пульт 2-х канальный 868 мгц обучаемый
	20 евро

	Откатные ворота

	Аксессуары
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	Nice Lucy 24 (симплекс)
	Сигнальная лампа 24 В
	38 евро
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	FAAC LIGHT  (дорхан)
	Лампа сигнальная 220 В  FAAC
	18 евро

	[image: image37.jpg]



	LUCYB
(алютех)
	Сигнальная лампа, 12 В  со встроенной антенной
	22 евро
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	RX RP1 868 SLH (дорхан)
	Приемник 868 мгц (встраеваемый) со встр. Антенной FAAC
	30 евро

	[image: image39.jpg]



	Т 10 Е (дорхан)
	Ключ- выключатель (накладной)  FAAC
	14 евро

	[image: image40.jpg]



	SAFEBEAM   (дорхан)
	Фотоэлементы (передатчик, приемник) 20 м  FAAC
	34 евро
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	MOFOB
(алютех)
	Фотоэлементы с BlueBUS (орентируемые под +/-15 град), для наружной установки. Могут быть доукомплектованы стойками
	48 евро

	


	Came RE 432 (все для ворот)
	Радиоприёмник, 2-х канальный, в корпусе
	63 евро

	
	CAME Top 432 (все для ворот)
	Пульт 2-х канальный
	25 евро

	



	Came Top 434 NA (все для ворот)
	Пульт 4х канальный
	29 евро

	
	FAAC TX 2 868 SLH DL (дорхан)
	Пульт 2-х канальный 868 мгц обучаемый
	20 евро

	 Комплектация для сдвижных ворот с весом полотна до 600 кг, ширина проема до 5 метров
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	DHS 201070 (дорхан)
	Балка прокатная (95х88х5 мм) длина 8000 мм
(стандартная длина 6000 мм)
	1м. 36 евро
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	DHS 20120 (дорхан)
	 Опора роликовая для балки в сборе (95х88х5 мм)
	110 евро
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	DHS 20130 (дорхан)
	 Концевой ролик в сборе для балки (95х88х5 мм)
	19 евро
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	DHS 20140 (дорхан)
	 Ловитель нижний с задвижкой для балки (95х88х5 мм)
	15 евро
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	DHS 08 (дорхан)
	Устройство направляющее универсальное
	12 евро
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	DHS 20150 (дорхан)
	 Крышка задняя для балки (95х88х5 мм)
	5 евро
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	DHRACK (дорхан)
	Рейка зубчатая (DOORHAN)
	1 м. 8,2 евро

	
	490073 (дорхан)
	Монтажное основание (для 615 STD) FAAC
	16 евро

	Автоматика (привода)
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	746 ERKIT (дорхан)
	Комплект 746 ER (масл. Ванна, реечный) FAAC Питающее напряжение - 230 В, Вес ворот - 600 кг, Макс.усилие - 500 Н
Мощность - 500 Вт, Cкорость открыв. - 9,5 м/мин., Интенсивность - 70%, Мин. рабочая температура - -40С.

 Состав комплекта : Привод 746 в маслянной ванне со встроенным блоком управл., Монтажное основание, Зубчатая рейка 30х12 M4 1м, Лампа сигнальная 220В
Фотоэлементы (приемник, передатчик) 20м, Ключ-выключатель (накладной), Приемник 868 МГц (встраеваемый) со встроенной антеной
	504 евро
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	741 KIT (дорхан)
	 Комплект привода электро-механическкого 741 со встр. Блоком управления 740 D FAAC Питающее напряжение - 230 В, Вес ворот - 900 кг , Макс.усилие - 650 Н, Мощность - 500 Вт
Cкорость открыв. - 12 м/мин., Интенсивность - 40%
Мин. рабочая температура - -30С.,    интенсивность 40 %, Состав комплекта :  Привод 741 со встроенным блоком управления 740D, Зубчатая рейка 30х12 M4 1м, Лампа сигнальная 220В, Фотоэлементы (приемник, передатчик) 20м, Ключ-выключатель (накладной), Приемник 868 МГц (встраеваемый) со встроенной антеной
	415 евро


