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ВОРОТА
	Откатные ворота

	Комплекты автоматики для откатных ворот

	Фирма  NICE (Италия)

	

	Наименование 
	Основные характеристики
	Состав базового комплекта
	Ед. изм.
	Цена евро
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       RD 400 KCE
	до 400кг
	24В, интенсивность 40%, скорость до 0,25м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду
	электропривод RD 400+встроенный БУ+ встроенный приемник SMXI+ 2 пульта Flo2R-S
	комплект
	218,5
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       RB KCE
	до 350кг
	24В, интенсивность 50%, скорость до 0,35м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS
	электропривод RoBUS 350+встроенный БУ+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель(MOSE)+фотоэлементы(MOFB)+ сигнальная лампа c антенной(LUCYB)
	комплект
	320,85
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            RB 600
	до 600кг
	24В, интенсивность 40%, скорость до 0,3м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS
	электропривод RoBUS 600+встроенный БУ

(подходит приемник ДУ -  SMXI или OXI )
	шт.
	248,40
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        Ro 1000
	до 600кг
	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с
	электропривод RO 1000+встроенный БУ (ROA3)

(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)
	шт.
	254,15
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       RB 1000
	до 1000кг
	24В, интенсивность 70%, скорость до 0,28м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS
	электропривод RoBUS 1000+встроенный БУ

(подходит приемник ДУ -  SMXI или OXI )
	шт.
	338,1
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 TH1500 KCE
	до 1500кг
	230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение
	электропривод TH1500+встроенный БУ + встроенный приемник + 2 пульта Flo2R-S
	комплект
	354,20
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       TH 1561
	до 1500кг
	380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с,

охлаждение двигателя, динамическое торможение
	электропривод TH1561

(блок управления A500 поставляется отдельно)

(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)
	шт.
	287,50
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     Run 1800
	до 1800кг
	230В, интенсивность 50%, скорость 0,16 м/с,

охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду,BlueBUS
	электропривод RUN1800+встроенный БУ (RUA1)

(подходит приемник ДУ -  SMXI или OXI )
	шт.
	448,50
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           TH 2251
	до 2200кг
	230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение
	электропривод TH2251+встроенный БУ (THA6)

(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)
	шт.
	437,58
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            TH 2261
	до 2200кг
	380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с,

охлаждение двигателя, динамическое торможение
	электропривод TH2261

(блок управления A500 поставляется отдельно)

(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)
	шт.
	361,10
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          Run 2500
	до 2500кг
	230В, интенсивность 60%, скорость 0,16 м/с,

охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду,BlueBUS
	электропривод RUN2500+встроенный БУ (RUA1)

(подходит приемник ДУ -  SMXI или OXI )
	шт.
	514,05

	Аксессуары
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        A500
	блок управления (для TH1561, TH2261)
	шт.
	208,73
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 ROA8
	зубчатая рейка с комплектом крепежа, 1м (количество для монтажа: ширина проема + 1м)
	м.
	11,27
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  RBA1
	индуктивный датчик (для приводов RB и RUN)
	шт.
	41,52

	Управление

	Система OPERA
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 O-VIEW
	устройство для программирования и мониторинга устройств автоматики (с функцией обратной связи)
	шт.
	165,9
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 OVBT
	модуль Bluetooth для O-View
	шт.
	215,05
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 OVBTGSM
	модуль Bluetooth + GSM для O-View
	шт.
	313,95
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 O-BOX
	устройство для программирования приемников и пультов
	шт.
	299

	Элементы радиоуправления

	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Цена евро

	Пульты и приемники - динамический код
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         FLO 1 R-S
	Пульты
	пульт 1-но канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала. Плавающий код (Rolling code) 433.92 MHz. Дальность 150-200 м. Питание 12В. 
	Шт.
	15,18
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                FLO 2 R-S
	
	пульт 2-х канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала.
	Шт.
	16,10
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             FLO 4 R-S
	
	пульт 4-х канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала
	Шт.
	17,83
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      VR
	
	пульт 2-х канальный,  динамический код (отличается по дизайну)
	Шт.
	17,15
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  ON 1
	
	пульт 1-но канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	21,85
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 ON 2
	
	пульт 2-х канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	24,15
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    ON 4
	
	пульт 4-х канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	26,45
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 ON 9
	
	пульт 9-ти канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	35,65
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 SMXI
	Приемники
	приемник встраиваемый, 4-х канальный, динамический код
	Шт.
	22,07
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 FLOXI R
	
	Приемник встраиваемый , 1-канальный. Плавающий код (Rolling Code) 433.92 MHz. Питание 12-28В. Память 64 брелка. Работает с пультами ДУ FLO1-4R-S и VR.
	Шт.
	44,62
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        OXI
	
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом (до 1024 пультов)
	Шт.
	42,50
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    OXI T
	
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом,

с ретранслятором (удваивает дальность действия пультов, до 1024 пультов)
	Шт.
	40,25
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 FLOXI 2R
	
	приемник встраиваемый, 2-х канальный, динамический код
	Шт.
	48,76
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 OX2
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом (до 1024 пультов)
	Шт.
	55,09
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 OX2 T
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом, с ретранслятором (удваивает дальность действия пультов)
	Шт.
	60,95

	[image: image34.png]


 FLOX 1 R
	
	приемник внешний универсальный, 1-но канальный, динамический код (до 63 пультов)
	Шт.
	44,15
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 FLOX 2 R
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, динамический код
	Шт.
	50,60
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 FLOXM220R
	
	приемник внешний со встроенным блоком питания, до 4-х каналов
	Шт.
	73,6

	Пульты и приемники - постоянный код
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                 FLO 1
	Пульты
	пульт 1-но канальный, постоянный код
	Шт.
	15,41
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                     FLO 2
	
	пульт 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	16,29
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              FLO 4
	
	пульт 4-х канальный, постоянный код
	Шт.
	18,31
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             VE
	
	пульт 2-х канальный, постоянный код (отличается по дизайну)
	Шт.
	17,15
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 FLOXI
	Приемники
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, постоянный код.  Питание – 12 в.
	Шт.
	31,05
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 FLOXI 2
	
	приемник встраиваемый, 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	34,50
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 FLOX 1
	
	приемник внешний универсальный, 1-но канальный, постоянный код
	Шт.
	33,58
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 FLOX 2
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	37,49

	Кнопочное проводное управление
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 BS 3
	3-х кнопочная панель управления (можно комплектовать проводами для подключения PT83T-K2)
	Шт.
	13,8

	PT83T - K2
	комплект проводов для подключения 3-х кнопочной панели управления BS 3
	Шт.
	9,15

	Аксессуары ALUTECH

	Система для створки весом до 500 кг
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 SG.01.100
	роликовая опора  (для комплекта необходимо 2 шт)
	шт.
	40,95
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 SG.01.001
	направляющая шина, длина 6м
	шт.
	138
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SG.01.600
	заглушка для направляющей шины
	шт.
	1,73
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 SG.01.300
	ролик концевой
	шт.
	13,69
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SG.01.400
	улавливатель нижний
	шт.
	10,35
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  SG.01.70
	кронштейн верхний, предотвращает раскачивание створки (комплектуется 2-мя роликами резиновыми)
	шт.
	4,03
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SG.01.710
	ролик резиновый
	шт.
	3,45
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	стандартный комплект откатной системы SG.01
	комплект
	247,18

	Система для створки весом до 700 кг
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 SG.02.100
	роликовая опора  (для комплекта необходимо 2 шт)
	шт.
	58,65
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 SG.02.001
	направляющая шина, длина 6м
	шт.
	251,85
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 SG.02.001
	направляющая шина, длина 7м
	шт.
	293,83
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SG.02.600
	заглушка для направляющей шины
	шт.
	2,3
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 SG.02.300
	ролик концевой
	шт.
	14,95
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SG.02.400
	улавливатель нижний
	шт.
	11,5
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  SG.02.70
	кронштейн верхний, предотвращает раскачивание створки (комплектуется 2-мя роликами резиновыми)
	шт.
	4,03
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SG.02.710
	ролик резиновый
	шт.
	3,45
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	стандартный комплект откатной системы SG.02 (6м)
	комплект
	409,4
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	стандартный комплект откатной системы SG.02 (7м)
	комплект
	451,38

	Дополнительные акссесуары
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 SG.01.500
	улавливатель верхний
	шт.
	10,47
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 SG.01.003
	улавливатель верхний составной (для комплекта необходимо 2 шт)
	шт.
	2,72
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 SG.01.200
	подставка для роликовой опоры системы SG.01 до 500 кг
	шт.
	12,88
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 SG.02.200
	подставка для роликовой опоры системы SG.02 до 700 кг
	шт.
	18,09


