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ВОРОТА $
	Распашные ворота

	Комплекты автоматики для секционных ворот

	Фирма  CAME  (Италия)

	

	Наименование 
	Основные характеристики
	Состав базового комплекта
	Ед. изм.
	Цена 
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 KRONO 310
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 3 м,  Интенсивность использования 30%, 
	Привод 230 В + блок управления
	комплект
	483
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 ATI 3000
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 3 м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 230 В + блок управления
	комплект
	575
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ATI 5000
	До 1000 
кг
	Максимальная ширина створки до 5 м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 230 В + блок управления
	комплект
	603
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U7133
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 3 м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 230 В + блок управления + радиоприемник встраиваемый + брелок передатчик + антенна + фотоэлементы
	комплект
	636
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U7134
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 3 м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 230 В + блок управления + радиоприемник встраиваемый + брелок передатчик + антенна + фотоэлементы
	комплект
	630
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U1523
	До 1000 кг
	Максимальная ширина створки до 5 м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 230 В + блок управления + радиоприемник встраиваемый + брелок передатчик + антенна + фотоэлементы
	комплект
	656
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U1524
	До 1000 кг
	Максимальная ширина створки до 5 м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 230 В + блок управления + радиоприемник встраиваемый + брелок передатчик + антенна + фотоэлементы
	комплект
	650
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 AXO 4
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 4 м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 230 В + блок управления 
	комплект
	834
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AXO 7
	До 1000 кг
	Максимальная ширина створки до 7  м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 230 В + блок управления 
	комплект
	858
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 FAST
	До 300 кг
	Максимальная ширина створки до 2,3  м,  Интенсивность использования 30%, 
	Привод 230 В 
	комплект
	600
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FERNI 1000
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 4   м,  Интенсивность использования 30%, 
	Привод 230 В + блок управления
	комплект
	683
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 FROG
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 3   м,  Интенсивность использования 30%, 
	Привод 230 В + корпус привода + разблокировка + блок управления
	комплект
	1116
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 SUPER FROG
	До 1500 кг
	Максимальная ширина створки до 8   м,  Интенсивность использования 50%, 
	Привод 380 В + корпус привода + блок управления
	комплект
	13151
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FLEX 500/1
	До 150 кг
	Максимальная ширина створки до 1,6   м,  Высокая интенсивность 
	Привод 24 В  + блок управления
	комплект
	323
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FLEX 500/2
	До 150 кг
	Максимальная ширина створки до 1,6   м,  Высокая интенсивность 
	Привод 24 В  + блок управления
	комплект
	548
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 AMICO
	До 250 кг
	Максимальная ширина створки до 1,8  м,  Высокая интенсивность 
	Привод 24 В  + блок управления
	комплект
	797
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 ATI 3024N
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 3  м,  Высокая интенсивность 
	Привод 24 В  + блок управления
	комплект
	902
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 ATI 5024N
	До 1000 кг
	Максимальная ширина створки до 3  м,  Высокая интенсивность 
	Привод 24 В  + блок управления
	комплект
	928
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 F 7024N
	До 300 кг
	Максимальная ширина створки до 2,3  м,  Высокая интенсивность 
	Привод 24 В  + блок управления
	комплект
	1006
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FERNI 1024
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 4  м,  Высокая интенсивность 
	Привод 24 В  + блок управления
	комплект
	1194

	[image: image21.png]


FROG 24
	До 800 кг
	Максимальная ширина створки до 3  м,  Высокая интенсивность 
	Привод 24 В  + блок управления + корпус привода + разблакировка
	комплект
	1406

	Аксессуары САМЕ
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001H300
	система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) трос 5 метров
	Шт.
	68
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001LOCK82
	Элeктpoмexaничecкий зaмoк для pacпaшныx вopoт.
	Шт.
	87
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 001A4366
	Замок разблокировки с индивидуальным ключом
	Шт.
	45
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 001A4370
	Рычаг передачи для серии FROG для открывания ворот на 140 градусов при макс. Ширине створки 2 метра
	Шт.
	115
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 001FL-180
	Цепная передача для серии FROG для открывания ворот на 180 градусов при макс. Ширине створки 2 метра
	Шт.
	115
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 002ZL170N
	Для одного привода с питанием двигателя 24 в. Выход второга радиоканала, возможность подключения электрозамка
	Шт.
	144
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 002ZR24
	Для одного привода с питанием двигателя 220 в
	Шт.
	74
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 ZA3
	Блок управления. Многофункциональный.
	шт.
	166
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 AF43S
	Радиоприемник (кроме моделей GARD2500, CAT-X)
	шт.
	21

	[image: image31.png]


 T432NA
	Брелок-передатчик 2-х канальный
	шт.
	25
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 DIR-10
	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м
	пара
	44
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 KIARO 24N
	Сигнальная лампа 24 В
	шт.
	29
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 DBC01
	Комплект беспроводных фотоэлементов /передатчик (проводной), приемник (беспроводной)
	пара
	63
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 S4340
	Корпус для блоков управления с трансформатором (светло-серый)
	шт.
	123


