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ВОРОТА
	Распашные ворота

	Комплекты автоматики для распашных ворот

	Фирма  NICE (Италия)

	

	Наименование 
	Основные характеристики
	Состав базового комплекта
	Ед. изм.
	Цена евро
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 Wingo5 KCE
	до 500кг

до 3,5м
	линейного типа, 230В, интенсивность 30 циклов/час, автоматическое определение препятствий, режим калитки.
	2 электропривода WG5000 + БУ A60
	комплект
	393,3
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 Wingo 2024 KCE
	до 400кг

до 2м
	линейного типа, 24В, интенсивность 40%, автоматическое определение препятствий, режим калитки
	2 электропривода WG2024 + БУ MC424 + ДУ SMXI + 2 пульта Flo2R-S
	комплект
	404,8
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 Wingo 3524 KCE
	до 500кг
  до 3,5м
	линейного типа, 24В, интенсивность 40%, автоматическое определение препятствий, режим калитки
	2 электропривода WG3524 + БУ MC424
+ ДУ SMXI + 2 пульта Flo2R-S
	комплект
	431,25
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 Moby KCE
	до 800кг
  до 3м
	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, автоматическое определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка.
	2 электропривода MB4005 + БУ A60 + приемник SMXI + пульт Flo2R-S + замковый выключатель(MOSE) + фотоэлементы(MOF) + антенна + сигнальная лампа(MLT)
	комплект
	558,67
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 MB 4006
	до 800кг
  до 3м
	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с двумя концевыми выключателями
	электропривод MB4006 (подходят БУ A60/A, A6F, A700F)
	шт
	178,25
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 MB 5016
	до 800кг
  до 5м
	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с двумя концевыми выключателями
	электропривод MB5016 (подходят БУ A60/A, A6F, A700F)
	шт
	193,2
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 MB 4024
	до 800кг
  до 3м
	линейного типа, 24В, интенсивность 80%, с одним концевым выключателем
	электропривод MB4024 (подходит БУ MC824H)
	шт
	214,13
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 MB 5024
	до 800кг
  до 5м
	линейного типа, 24В, интенсивность 80%, с одним концевым выключателем
	электропривод MB5024 (подходит БУ MC824H)
	шт
	228,5855
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 TO 7024
	до1700кг
  до 7м
	линейного типа, 24В, интенсивность 80%, с двумя концевыми выключателями
	электропривод TO7024 (подходит БУ MC824H)
	шт
	377,2
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WALKY1024KCE
	до 180кг
  до 1,8м
	рычажного типа, 24В, интенсивность 50 циклов в час, плавный пуск/остановка, режим калитки,  автоматическое определение препятствий, возможность установки батареи резервного питания PS424
[image: image11.emf][image: image12.emf][image: image13.emf]
	электропривод WL1024C+приемник OXI+пульт ON2+табличка TS
	комплект
	333,5
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 WALKY2024/O
	
	
	электропривод WL1024C+электропривод WL1024+приемник OXI+табличка TS
	комплект
	454,25
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 WALKY2024KCE
	
	
	электропривод WL1024C + электропривод WL1024 + приемник OXI + пульт ON2 + фотоэлементы MOFB + переключатель MOSE + лампа WLT + табличка TS
	комплект
	554,3
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 Pop KCE / W
	до 250кг
  до 2м
	рычажного типа, 24В, интенсивность 30%, плавный пуск/остановка, автоматическое определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка, возможность установки батареи резервного питания PS124 внутрь привода
[image: image17.emf]
	электропривод PP7024+встроенный БУ+ электропривод PP7224+приемник SMXI + пульт Flo2R-S
	комплект
	457,355
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 Pop KCE
	
	
	электропривод PP7024 + встроенный БУ + электропривод PP7224 + приемник OXI + пульт ON2 + фотоэлементы MOF + сигнальная лампа с антенной ML24T
	комплект
	500,25
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PP 7024
	
	
	электропривод PP7024 + встроенный БУ (подходит приемник SMXI или OXI)
	шт
	253
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HY 7005
	до 400кг
  до 3м
	рычажного типа, 230В, интенсивность 30%
	электропривод HY7005 (подходят БУ A60/A, A6F, A700F)
	шт
	232,99
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HY 7024
	до 400кг
  до 3м
	рычажного типа, 24В, интенсивность 80%
	электропривод HY7024 (подходит БУ MC824H)
	шт
	296,125
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X-METRO2024KCE


	до 400кг
до 2,3м
	с подземной установкой, 24В, интенсивность 60 циклов в час, автоматическое определение препятствий, режим калитки
	2 электропривода XME2024 + БУ MC424 + приемник OXI + пульт ON2 + фотоэлементы MOF + переключатель MOSE + сигнальная лампа с антенной ML24T
	комплект
	893,55
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METROPLEX 3010
	до 600 кг,
до 3,5м
	с подземной установкой, 230В, интенсивность 40%

с подземной установкой, 24В, интенсивность 80%
	электропривод ME3010 (подходят БУ A60/A, A6F, A700F). Необходимо доукомплектовать фундаментной коробкой MECF
	шт
	220,041
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METROPLEX 3024
	
	
	электропривод ME3024 (подходит БУ MC824H). Необходимо доукомплектовать фундаментной коробкой MECF
	шт
	236,417

	Аксессуары

	[image: image25.png]


HYA12
	рычаг-удлинитель для привода HY7005 (позволяет использовать на воротах с массой створки до 800кг)
	шт
	65,895
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KIO
	внешний разблокиратор с ключом (для приводов Pop и HY), нужно комплектовать тросом KA1
	шт
	40,365
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KA1
	трос разблокировки для KIO, длина 6 м.
	шт
	11,615
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MECF
	фундаментная коробка с катафорезным покрытием, оснащена механическим упором при открытии
	шт
	101,2
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 WLT
	светодиодная лампа
	шт
	38,525
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 PLA 10
	замок электромеханический вертикальный
	шт
	81,305
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 PLA 11
	замок электромеханический горизонтальный [image: image32.emf][image: image33.emf][image: image34.emf]
	шт
	81,305
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 PLA 13
	механический концевой выключатель [image: image36.emf][image: image37.emf][image: image38.emf]
	комплект
	10,005
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 A60 / A
	блок управления для 2-х электроприводов 230В
	подходят радиоприемники SMXI или OXI
	шт
	113,275
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 MC 824 H
	блок управления для 2-х электроприводов 24В
	
	шт
	192,05
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 A1
	блок управления для 1-го электропривода 230В
	подходят
радиоприемники:
FLOXIR (динамический код)
или
FLOXI (постоянный код)
	шт
	77,165
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 A6F
	блок управления для 2-х электроприводов 230В
	
	шт
	106,26
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 A700F
	блок управления для 2-х электроприводов 230В с дополнительными функциями
	
	шт
	142,37

	Управление

	Система OPERA
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 O-VIEW
	устройство для программирования и мониторинга устройств автоматики (с функцией обратной связи)
	шт.
	165,9

	[image: image45.png]


 OVBT
	модуль Bluetooth для O-View
	шт.
	215,05
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 OVBTGSM
	модуль Bluetooth + GSM для O-View
	шт.
	313,95
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 O-BOX
	устройство для программирования приемников и пультов
	шт.
	299

	Элементы радиоуправления

	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Цена евро

	Пульты и приемники - динамический код
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         FLO 1 R-S
	Пульты
	пульт 1-но канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала. Плавающий код (Rolling code) 433.92 MHz. Дальность 150-200 м. Питание 12В. 
	Шт.
	15,18
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                FLO 2 R-S
	
	пульт 2-х канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала.
	Шт.
	16,10
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             FLO 4 R-S
	
	пульт 4-х канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала
	Шт.
	17,83
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      VR
	
	пульт 2-х канальный,  динамический код (отличается по дизайну)
	Шт.
	17,15
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  ON 1
	
	пульт 1-но канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	21,85
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 ON 2
	
	пульт 2-х канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	24,15
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    ON 4
	
	пульт 4-х канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	26,45
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 ON 9
	
	пульт 9-ти канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	35,65
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 SMXI
	Приемники
	приемник встраиваемый, 4-х канальный, динамический код
	Шт.
	22,07
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 FLOXI R
	
	Приемник встраиваемый , 1-канальный. Плавающий код (Rolling Code) 433.92 MHz. Питание 12-28В. Память 64 брелка. Работает с пультами ДУ FLO1-4R-S и VR.
	Шт.
	44,62
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        OXI
	
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом (до 1024 пультов)
	Шт.
	42,50
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    OXI T
	
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом,

с ретранслятором (удваивает дальность действия пультов, до 1024 пультов)
	Шт.
	40,25
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 FLOXI 2R
	
	приемник встраиваемый, 2-х канальный, динамический код
	Шт.
	48,76
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 OX2
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом (до 1024 пультов)
	Шт.
	55,09
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 OX2 T
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом, с ретранслятором (удваивает дальность действия пультов)
	Шт.
	60,95
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 FLOX 1 R
	
	приемник внешний универсальный, 1-но канальный, динамический код (до 63 пультов)
	Шт.
	44,15
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 FLOX 2 R
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, динамический код
	Шт.
	50,60
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 FLOXM220R
	
	приемник внешний со встроенным блоком питания, до 4-х каналов
	Шт.
	73,6

	Пульты и приемники - постоянный код
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                 FLO 1
	Пульты
	пульт 1-но канальный, постоянный код
	Шт.
	15,41
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                     FLO 2
	
	пульт 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	16,29
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              FLO 4
	
	пульт 4-х канальный, постоянный код
	Шт.
	18,31
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             VE
	
	пульт 2-х канальный, постоянный код (отличается по дизайну)
	Шт.
	17,15
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 FLOXI
	Приемники
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, постоянный код.  Питание – 12 в.
	Шт.
	31,05
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 FLOXI 2
	
	приемник встраиваемый, 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	34,50
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 FLOX 1
	
	приемник внешний универсальный, 1-но канальный, постоянный код
	Шт.
	33,58

	[image: image73.png]


 FLOX 2
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	37,49

	Кнопочное проводное управление
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 BS 3
	3-х кнопочная панель управления (можно комплектовать проводами для подключения PT83T-K2)
	Шт.
	13,8

	PT83T - K2
	комплект проводов для подключения 3-х кнопочной панели управления BS 3
	Шт.
	9,15


