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ВОРОТА
	Секцирнные ворота

	Комплекты автоматики для секционных ворот

	Фирма  DOORHAN (Россия+Канада)

	

	Наименование 
	Основные характеристики
	Состав базового комплекта
	Ед. изм.
	Цена евро
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 SE-500KIT
	до 8 м²
	Напряжение 220 B, мощность 100 Вт., усилие 500 Н,  скорость каретки 12 м/мин., высота ворот 2300 м.
	Привод SECTIONAL-500, Направляющая с цепью L=3000 (DOORHAN), Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan), Выключатель клавишный (одна кнопка)
	комплект
	106,48
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 SE-750KIT
	до 10 м²
	Напряжение 220 B, мощность 200 Вт., усилие 750 Н,  скорость каретки 12 м/мин., высота ворот 2800 м.
	Привод FA-750KIT  со встроенным приемником+Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)+ Кнопочная панель радиоуправления Command 433+Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)
	комплект
	130,40
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FA-750KIT
	до 10 м²
	Напряжение 220 B, мощность 200 Вт., усилие 750 Н,  скорость каретки 0,18 м/сек., высота ворот 2800 м.
	Привод SECTIONAL-750+Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)+ Кнопочная панель радиоуправления Command 433+Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)
	комплект
	166,29
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 SE-1200KIT
	до 16 м²
	Напряжение 220 B, мощность 300 Вт., усилие 1200 Н,  скорость каретки 12 м/мин., высота ворот 3800 м.
	Привод SECTIONAL-1200, Направляющая с цепью L=4600 (DOORHAN), Кнопочная панель радиоуправления Command 433, Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)
	комплект
	160,31
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SHAFT-30KIT
	до 18 м²
	Напряжение 220 B, мощность 370 Вт., интенсивность 50%, степень защиты ip 44, крутящий момент 30 Нм, скорость вращеня вала 32 об/мин.
	Привод SHAFT-30KIT со встроенным блоком управления и приемником, 

Удлинитель цепи до 8 м, Пост управления трехпозиционный, Комплект крепежа
	комплект
	327,80
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SHAFT-45KIT
	до 23 м²
	Напряжение 220 B, мощность 370 Вт., интенсивность 50%, степень защиты ip 44, крутящий момент 45 Нм, скорость вращеня вала 21 об/мин.
	Привод SHAFT-45KIT со встроенным блоком управления и приемником, Компл. уст. для валь. привода через цепь с передаточным отнош. 1:1,5, 
Удлинитель цепи до 8 м, Пост управления трехпозиционный, Комплект крепежа
	комплект
	365,61



	
[image: image7]SHAFT-60KIT
	до 28 м²
	Напряжение 380 B, мощность 350 Вт., интенсивность 50%, степень защиты ip 44, крутящий момент 60 Нм, скорость вращеня вала 21 об/мин.
	Привод SHAFT-60KIT со встроенным блоком управления, 

Удлинитель цепи до 8 м, Пост управления трехпозиционный, Комплект крепежа
	комплект
	371,68
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 SHAFT-120KIT
	до 40 м²
	Напряжение 380 B, мощность 550 Вт., интенсивность 60%, степень защиты ip 44, крутящий момент 120 Нм
	Привод SHAFT-120KIT со встроенным блоком управления, 

Удлинитель цепи до 12 м, Пост управления трехпозиционный, Комплект крепежа
	комплект
	492,89
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 SE5.24
	до 25 м²
	Напряжение 220 B, мощность 370 Вт., интенсивность 40%, степень защиты ip 65, крутящий момент 50 Нм
	Привод GFA SE 5.24 со встроенным блоком управления, 

Цепь аварийного открытия 7 м, Пост управления трехпозиционный, Комплект крепежа
	комплект
	463,44
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SE14.21
	до 50 м²
	Напряжение 380 B, мощность 450 Вт., интенсивность 60%, степень защиты ip 65, крутящий момент 140 Нм
	Привод GFA SE 14.21 со встроенным блоком управления, 

Цепь аварийного открытия 7 м, Пост управления трехпозиционный, Комплект крепежа
	комплект
	558,81



	Аксессуары DOORHAN
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 GSM
	Блок управления приводом через телефон
	шт.
	200,031
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 RECEIVER-433
	Приемник встраиваемый (DOORHAN)
	шт.
	14,72
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 TRANSMITTER 4
	Пульт д/у DOORHAN  4-канальный
	шт.
	11,7185
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 Keypad
	Радиокодовая клавиатура
	шт.
	29,9115
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  DHRE-2
	Приемник внешний 2-канальный 433 МГц
	шт.
	19,7455
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 PHOTOCELL
	Фотоэлементы (приемник-передатчик)  (дальность до 25 м)
	шт.
	18,5495
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  LAMP
	Сигнальная лампа со встроенной антенной
	шт.
	17,5835
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 KEYSWITCH
	Ключ-выключатель накладной
	шт.
	9,568
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 BUTTON3
	Пост управления трехпозиционный
	шт.
	17,94
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BUTTON2K
	Пост управления трехпозиционный с ключом
	шт.
	19,136
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ARM
	Удлинитель тяги
	шт.
	1,7135
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 HCHAIN
	Ручная цепь для вальных приводов (Marantec,FAAC, GFA)
	п/м
	3,4845
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 DHCHAIN
	Цепь для вального привода Shaft-30
	п/м
	3,588
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 SHCHAIN
	Ручная цепь для вальных приводов Shaft-120 (DOORHAN)
	п/м
	4,623
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SK-3600
	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)
	шт.
	32,3035
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SK-4600
	Направляющая с цепью L=4600 (DOORHAN)
	шт.
	41,8715
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FK-3300
	Направляющая с цепью из трех частей, L=3300мм.(для SECTIONAL-500)
	шт.
	29,9115
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PK-3600
	Направляющая с ремнем, L=3600мм., H=2800мм. (DOORHAN)
	
	47,6215
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 TRANSCHAIN 1:1
	Комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1
	шт.
	35,8915
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 TRANSCHAIN 1:1,5
	Комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1,5
	шт.
	37,812
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 LOCK
	Внешний расцепитель для потолочных приводов, с ключом
	шт.
	16,3185
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LOCK N
	Внешний расцепитель новый (DOORHAN)
	комплект
	22,011
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OPTOKIT
	Комплект оптосенсоров
	шт.
	125,327
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 RUBBER
	Профиль резиновый для оптосенсоров
	п/м
	11,638
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WDKIT
	Комплект встраиваемого датчика открытой калитки
	шт.
	57,615
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 SWITCH
	Выключатель клавишный (одна кнопка) для приводов D1000, D600
	шт.
	4,968
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