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ВОРОТА
	Секцирнные ворота

	Комплекты автоматики для секционных ворот

	Фирма  NICE (Италия)

	

	Наименование 
	Основные характеристики
	Состав базового комплекта
	Ед. изм.
	Цена евро
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 SHEL50 KCE
	до 8,4м²
	24В, тяговое усилие 500 Н, высота ворот до 2,43 м
	Электропривод + встроенный приемник + два 4-х канальных пульта Flo4R-S+рейка с цепью
	комплект
	147,31
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 SHEL75 KCE
	до 10,5м²
	24В, тяговое усилие 750 Н, высота ворот до 2,43 м
	электропривод+встроенный приемник+два 4-х канальных пульта Flo4R-S+рейка с цепью
	комплект
	163,01

	
	
	24В, тяговое усилие 750 Н, высота ворот до 3,43 м
	электропривод + встроенный приемник + два 4-х канальных пульта Flo4R-S + рейка с цепью + удлинитель SH 1
	комплект
	192,60
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SPIN11 KCE
	до 8,8м²
	24В, тяговое усилие 550 Н, высота ворот до 2,43 м
	Электропривод + встроенный приемник+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA5
	комплект
	179,19
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 SPIN21 KCE
	до 10,5м²
	24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 2,43 м, система BlueBUS  [image: image5.emf]
	электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA5
	комплект
	194,41
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 SPIN22 KCE
	до 10,5м²
	24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 3,43 м, система BlueBUS  [image: image7.emf]
	электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA6
	комплект
	237,88
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 SPIN6031
	до 12м²
	24В, тяговое усилие 800 Н, высота ворот до 2,43м.  

Можно комплектовать аккумуляторной батареей PS124                     [image: image9.emf][image: image10.emf][image: image11.emf]
	электропривод + рейка SNA5

(подходит приемник SMXI или OXI)
	комплект
	257,80

	
	
	24В, тяговое усилие 800 Н, высота ворот до 3,43м. Можно комплектовать аккумуляторной батареей PS124 [image: image12.emf][image: image13.emf][image: image14.emf]
	электропривод + рейка SNA6

(подходит приемник SMXI или OXI)
	комплект
	313,35
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 SPIN6041
	до 12,5м²
	24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 2,43м. Можно комплектовать аккумуляторной батареей PS124[image: image16.emf][image: image17.emf][image: image18.emf]
	электропривод + рейка SNA5

(подходит приемник SMXI или OXI)
	комплект
	300,06

	
	до 17,5м²
	24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 3,43м. Можно комплектовать аккумуляторной батареей PS124 [image: image19.emf][image: image20.emf][image: image21.emf]
	электропривод + рейка SNA6

(подходит приемник SMXI или OXI)
	комплект
	355,61
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 SP6100
	до 12м²
	24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 2,43 м
	электропривод + встроенный приемник FLOXI + рейка приводная с цепью
	комплект
	291

	
	до 17м²
	24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 3,43 м
	электропривод + встроенный приемник FLOXI + рейка приводная с цепью + 1 удлинитель приводной рейки SPA21
	комплект
	321,32

	
	до 17,5м²
	24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 4,43 м
	электропривод + встроенный приемник FLOXI + рейка приводная с цепью + 2 удлинителя приводной рейки SPA21
	комплект
	351,62
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          SNA 5
	
	высота ворот до 2,43 м
	рейка приводная с зубчатым ремнем      
	шт.
	70,64
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              SNA 6
	
	высота ворот до 3,43 м
	рейка приводная с зубчатым ремнем      
	шт.
	126,18
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         SH 1
	удлинитель приводной рейки с цепью для приводов SHEL50 и SHEL75  (1 метр)
	шт.
	29,58
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           SPA 21
	удлинитель приводной рейки с цепью для приводов SP6065, SP6100 и SPIDO  (1 метр)
	шт.
	31,40

	[image: image27.png]


 SPA 2
	комплект для разблокировки SPIN, SPIDER с тросом  2,5м (можно удлиннить до 6м тросом КА1)
	шт.
	14,25
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      MU
	комплект для разблокировки SHEL с тросом  2,5м (можно удлиннить до 6м тросом КА1)
	шт.
	15,70

	Электроприводы для промышленных секционных ворот и аксессуары
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   SO 2000
	до 15м²
	осевой (навальный) привод, 24В,  интенсивность 50%, высота ворот до 5м, , система BlueBUS        [image: image30.emf][image: image31.emf][image: image32.emf]
	электропривод+встроенный БУ+система разблокировки 2-мя шнурами

(подходит приемник SMXI или OXI)
	шт.
	380,36
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 SU 2000
	от 15 м² до 35 м²
	осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 %
	электропривод+БУ A924+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене

(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)
	комплект
	320,08
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    SU 2000V
	от 10 м² до 25 м²
	осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 %, скоростной
	
	комплект
	320,08

	[image: image35.png]


   SU 2000VV
	до 15м²
	осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 %, высоко-скоростной
	
	комплект
	320,08
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  CR 2124
	до 15м²
	24В,  интенсивность 80%, для соединения с валом ворот необходимо CRA3 и CRA6.
	электропривод+встроенный блок управления+

система разблокировки

(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)
	шт.
	389,07
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 CRA 3
	Цепь 1/2", 1м, с муфтой (для CR2124)
	шт.
	9,78
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 CRA 6
	36-зубчатый венец (для CR2124)
	шт.
	28,26
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 A924
	блок управления для приводов серии SUMO (SU2000, 2010, 2000V, 2000VV), возможно подключение светофора MARANTEC (Германия) с блоком TLC01
	шт.
	173,88
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 A924+ PUL
	блок управления для приводов серии SUMO + крышка с кнопками управления "открыть-закрыть-стоп"
	комплект
	205,28
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PUL
	крышка блока управления A924 с кнопками управления  "открыть-закрыть-стоп" 
	шт.
	49,51
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KIO
	внешний разблокиратор с ключом (для приводов серии SUMO), необходимо комплектовать тросом KA1
	шт.
	42,38
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KA1
	трос разблокировки для KIO, длина 6 м (трос так же подходит к SPA2)
	шт.
	12,20

	[image: image44.png]


CRA 8
	усиленный кронштейн для крепления к стене (только для приводов серии SUMO)
	пара
	29,49
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 CRA 9
	переходник для вала 31,75 (для приводов серии SUMO и SO2000)
	шт.
	44,44
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PS 124
	аккумуляторная батарея резервного питания (для SPIN, SO 2000)
	шт.
	52,41
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  TLC 01
	блок управления светофорами (подходит к приводам SUMO и шлагбаумам)
	шт.
	47,82
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 46729
	лампа красная для использования в качестве светофора
	шт.
	39,12
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 47281
	лампа зеленая для использования в качестве светофора
	шт.
	39,12

	Для подъемно-поворотных выступающих и невыступающих ворот до 8м² (до 14м² при использовании двух двигателей) и шарнирных ворот.
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 TN2030
	до 8м²
	нереверсивный, 24 В постоянного тока, со встроенным блоком управления и приемником, подсветкой и электромеханическим конечным выключателем
	шт.
	374,57
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 TN2020
	до 8м²
	нереверсивный, 24 В постоянного тока, с подсветкой
	шт.
	256

	Управление

	Система OPERA
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 O-VIEW
	устройство для программирования и мониторинга устройств автоматики (с функцией обратной связи)
	шт.
	165,9
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 OVBT
	модуль Bluetooth для O-View
	шт.
	215,05
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 OVBTGSM
	модуль Bluetooth + GSM для O-View
	шт.
	313,95
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  O-BOX
	устройство для программирования приемников и пультов
	шт.
	299

	Элементы радиоуправления

	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Цена евро

	Пульты и приемники - динамический код
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          FLO 1 R-S
	Пульты
	пульт 1-но канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала. Плавающий код (Rolling code) 433.92 MHz. Дальность 150-200 м. Питание 12В. 
	Шт.
	15,18
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                 FLO 2 R-S
	
	пульт 2-х канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала.
	Шт.
	16,10
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             FLO 4 R-S
	
	пульт 4-х канальный,  динамический код, обеспечивающий защиту сигнала
	Шт.
	17,83
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       VR
	
	пульт 2-х канальный,  динамический код (отличается по дизайну)
	Шт.
	17,15
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   ON 1
	
	пульт 1-но канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	21,85
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 ON 2
	
	пульт 2-х канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	24,15
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     ON 4
	
	пульт 4-х канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	26,45
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 ON 9
	
	пульт 9-ти канальный, с цифровым сертификатом
	Шт.
	35,65
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  SMXI
	Приемники
	приемник встраиваемый, 4-х канальный, динамический код
	Шт.
	22,07

	[image: image65.png]


 FLOXI R
	
	Приемник встраиваемый , 1-канальный. Плавающий код (Rolling Code) 433.92 MHz. Питание 12-28В. Память 64 брелка. Работает с пультами ДУ FLO1-4R-S и VR.
	Шт.
	44,62
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         OXI
	
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом (до 1024 пультов)
	Шт.
	42,50
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      OXI T
	
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом,

с ретранслятором (удваивает дальность действия пультов, до 1024 пультов)
	Шт.
	40,25
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 FLOXI 2R
	
	приемник встраиваемый, 2-х канальный, динамический код
	Шт.
	48,76
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 OX2
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом (до 1024 пультов)
	Шт.
	55,09
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 OX2 T
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом, с ретранслятором (удваивает дальность действия пультов)
	Шт.
	60,95
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 FLOX 1 R
	
	приемник внешний универсальный, 1-но канальный, динамический код (до 63 пультов)
	Шт.
	44,15
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 FLOX 2 R
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, динамический код
	Шт.
	50,60
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 FLOXM220R
	
	приемник внешний со встроенным блоком питания, до 4-х каналов
	Шт.
	73,6

	Пульты и приемники - постоянный код
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                 FLO 1
	Пульты
	пульт 1-но канальный, постоянный код
	Шт.
	15,41
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                     FLO 2
	
	пульт 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	16,29
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              FLO 4
	
	пульт 4-х канальный, постоянный код
	Шт.
	18,31
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             VE
	
	пульт 2-х канальный, постоянный код (отличается по дизайну)
	Шт.
	17,15
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 FLOXI
	Приемники
	приемник встраиваемый, 1-но канальный, постоянный код.  Питание – 12 в.
	Шт.
	31,05
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 FLOXI 2
	
	приемник встраиваемый, 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	34,50
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 FLOX 1
	
	приемник внешний универсальный, 1-но канальный, постоянный код
	Шт.
	33,58
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 FLOX 2
	
	приемник внешний универсальный, 2-х канальный, постоянный код
	Шт.
	37,49

	Кнопочное проводное управление
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 BS 3
	3-х кнопочная панель управления (можно комплектовать проводами для подключения PT83T-K2)
	Шт.
	13,8

	PT83T - K2
	комплект проводов для подключения 3-х кнопочной панели управления BS 3
	Шт.
	9,15


